Windows 2000 /NT4.0 を搭載したパソコンを 
使って、インターネットに接続するための 
設定をおこないます。 



3.1 


BroadStati 


ion を使えるようにします 



設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストール 
"9 . 39へーンへ 

設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする ( TCP / 
IP の設定） . 40ページへ 

設定用パソコンに IP 設定ユーテイリテイをインストールする 
. 47 ページへ 

BroadStation にインターネット接続のための設定をする 
. 49 


3.2 パソコンでインターネットを利用します_ 

BroadStation に接続したパソコンからインタ-ネットに接続する 
. 〇5ベ—ンへ 


3.3_2台目以降のパソコンを増設します_ 

パソコンに LAN ボード/力ードのドライバをインストールする 
. 56ベ—ンへ 

似挪麄 パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする （ TCP / IP の設 
定） . 5〇へーンへ 



















パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです ( 
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ESI BroadStation を矩^るようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 BroadStation に対してさまざ 
まな設定をおこないます。 


BroadStation 


設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 


ition を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 


ドライバのインスト ' ール方法については、お使いの LAN ボ'ード/力 ' ードのマニュアル 
を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、 rjgjgagfc 設定用パソ 
コンにインターネット接続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 40) へ進んでくだ 
さい0 


r«a このマニュアルは、新規にインターネット/ lan 環境を構築することを前提に説明して 
います。すでに tcp / ip でネットワークを構築されている場合は、 rfegasi 設定用パ 
ソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 (P47) へ進んでください。 
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BroadStation 


設定用パソコンにインターネット接続のための 
設定をする （ TCP / IP の設定） 

の設定をおこなうために、 ip アドレスを設定します。 


IP アドレスの設定方法は、 Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意 
ください。 


■ Windows2000 : TCP/IP の設定 

1 Windows 2000を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 [スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

3 「口ーカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。 


4 



d 


[プロパティ] をクリックします。 


5 



1 




LAN ボード/カードのドライバが表 
示されていることを確認します。 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP ) 」が表示されていることを確認し 
ます。 


40 | BLR2-TX4 インター ネッ トスタートガイド 
















































LAN ボード/力ードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス 
卜ールされていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル ( TCP / IP ) を追加してください。 



クリック 


[インス I ル]をクリツ 
クします。 



[プロトコル]を選択します。 


[追加]をクリックします。 



p(n^ 


クリック 


「インタ_ネットプロト 
コル ( TCP / IP ) J を選択 
します。 


[〇 K ] をクリックします。 



-CiTM 「インターネットプロト 
コル （ TCP / IP ) 」が追加 
されていることを確認し 
ます。 
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「インターネット プロ トコル ( TCP/ 
IP)」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 

「IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 


「DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する」を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 


「IP アドレス」欄に 「DHCP 有効」と 
表示され、「デフオルトゲートウェイ」 
欄が空白であることを確認します。 


「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と表示されないときは、手順6から再度設定し 
てください。 

「デフオルトゲートウエイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP アドレス 
を選択して、[削除]をクリックしてください。 
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9 



「DNS」 タブをクリックします。 


「DNS ザーバアドレス（使用順）」欄 
が空白であることを確認します。 


「 DNS サーバアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP ア 
ドレスを選択して、[削除]をクリックしてください。 


10 


鉍辦»«て纖14灘屢離 . 

てください。 


^ pP アドレス去自勒的に取得する蚊 
- r 次の ip アドレスを使う迄)： 

p アドレス①： 

サブネ，トマス娜 
デフォルトゲートウ I イ必 


DNS サーバ HD アドレス奄自觔的に取得する迫） 

r - m DNS サーバ'■のアド以奄使う (£): 

優先 DNS サーバー (£): | 

代替 DNS サーバ'-(汾 | 




[OK] をクリックします。 




クリック 


[〇 K] をクリックします。 


次ぺ _ ジへ続く 
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クリック 


[閉じる]をクリックします。 


これで、 Windows 2000パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 


r « a インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等） でログインします。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 


3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


4 


翻りIサ十ス|加 <ァタ州 ハ'インド| 


■ ?|x| 






J —肖り除 ( e ) 」 ra〆 ティ史)…」—更新 (u) | 


MELCO LGY - PCI-TL Ethernet A . 


OK ] キャンセル 


— く： zt 湖 


[アダプタ]タブをクリックします。 


[ネットワークアダプタ]欄に 、 LAN 
ボード/力ードのドライバが表示さ 
れていることを確認します。 


LAN ボード/力ードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード 
/力ードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/力ードのドライバをインストール 
してください。 
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識 sii 1 サ十/フル i hv 夕1ハ 
ネットワ -9 フ U トコル ( M ): 


■ ?|x| 


1 = NetBEUI フ * D | q ル 
^NWLink \PX/SPX 互換トランス本 

仙 ink NatRIDF ；. 


[プロト コル] タブをクリックしま 
す0 


_追加⑷_則除 (E) 」_フ如 V ■ティ (£)... 


鵠«隐卜黑»慨®で 


J 和ンセル」 


—(iimA 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロ 
トコルを追加してください。 


2 


3 



[追加]をクリックします。 


「 TCP / IP プロトコル」を 
選択します。 


[0 K ] をクリックします。 

「 TCP / IP プロトコル」が 
追加されていることを確 
認します。 


=>次ページへ続く 
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識別|サ-ビスフ u トコル |? r ^| w イント '1 
ネットワ H ? フ u トコル ( M ): 

T 1 NetBEUI フ "D 卜 ] ル 
^NWLink IPX / SPX 互換トランスホ H 



追加⑷ ... I 則除 (B) (j 7*Prt ♦ティ®)... 1} ― Mr l I 」， 

ネ赏盤為卜るて聽ぁ號帶雜穿韻孟です。 



「TCP/IP プロトコル」を選択します。 


[ じる | 


[プロパティ] をクリックします。 




「DHCP サーバーから IP アドレスを 
取得する」を選択します。 


8 



クリック 


SS 入力 


[DNS] タブをクリックします。 


ホスト名（例： melco) を入力します。 


ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削 
除してください。 


9 




〗 設定を有効|こするには、 ] ンビ a -夕を再起勒する必要があ 1 j 
L -夕を再起觔します &V? 


Cp:ia:^ ： ]|) ぃぃぇ ㈣ I 


[はい]をクリックします。 


WindowsNT 4.0 が再起動されます。 

これで、 WindowsNT 4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。 
46 | BLR 2- TX 4 インターネットスタートガイド 



















































































r « a インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


GSD 設定用パソコンに ip 設定ユーテイリテイをイン 

ストールする 

BroadStation を管理するための IP 設定ユーテイリテイを《設定用パソコン》にインス 
トールします。 


r « a この手順は、《設定用パソコン》 ( BroadStation を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 

1 「 IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに挿入します。 


2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 



入力 


クリック 


(フロッピーディスクドライブが A 
ドライブの場合） 「 A :¥ SETUP . EXE 」 
と入力します。 


[〇 K ] をクリックします。 


4 



- b 册 ] 


他に起動しているアプリケーション 
がある場合は、終了させます。 

[〇 K ] をクリックします。 


5 



[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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6 



ip 設定 ユーテイリテイの インス トー 
ル先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 



表示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルのコピーが 始まります。 


8 



クリック 


[〇 K ] をクリックします。 


これで、 IP 設定ユーテイリテイのインストールは完了です。 


r«a ip 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート]—[プログラム]— 
[MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設定ユーテイリテイアンインストール]を 
選択します。以降は画面の指示に従ってください。 
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BroadStation にインターネット接続のための 
設定をする 

ネットに接 


BroadStation の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 回線を利用してインタ 
続するための設定をおこないます。 


インターネットに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 


1[スタート]—[プログラム ]— [MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設 
定ユーティリティ]を選択します。 


2 



[編集] - [ブロ _ ドステ _ シヨン検 
索]を選択します。 


3 


バケツト送信中 



ネットワーク上のプロードステーションを検索中です。 




BroadStation の検索が開始されま 
す0 


( TH 3 検索された BroadStation を選択しま 
す。 

(2® [管理]—[ブロードステーシヨン設 

定]を選択します。 

BroadStation が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表 
示されない」 ( P 66) の対策①〜⑦を参照してください。 

「ブロードステーション名」は、” AP ” + LAN 側 MAC アドレスの下6桁が表示 
されます。 

※ LAN 側 MAC アドレスは、本製品に貼りつけられたシールに記載されていま 
す。シールの位置は、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」の裏面「5各 
部の名称とはたらき」を参照してください。 



BroadStation の IP アドレスの初期値は、「192.168.0.1」に設定されています。すで 
に TCP / IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、[管理] 一 [ IP アドレス設 
定]を選択して、同一のネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。わか 
らないときはネットワーク管理者に問い合わせてください。 

次ぺ _ ジへ続く 
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WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 66) を参照して、 WEB ブラウザの設定と TCP / IP の設定を確認してく 
ださい。 

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を 
参照して、設定をおこなってください。 

PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合 

rpPPoE を必要とする xDSL 回線の場合」 ( P 50) へ進んでください。 

CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合 

「 CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合」 ( P 53) へ進んでください。 



參 PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合 


6 



クリック 



[詳細設定]をクリックします。 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 
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ネツトワークパスワードの入力画 
面が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「root」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[〇 K] をクリックします。 


9 設定画面の左側にある [PPPoE 設定]をクリックします。 


10 



プロバイダから指定された「ユーザ 
名」と「パスワード」を入力します。 

接続方法を選択します。 


[〇 K] をクリックします。 


「 BroadStation の設定に必要なもの」 ( P 6) でプロバイダホスト名の指定がある場合 
は、「ユーザ名」欄に「ユーザ名@プロバイダホスト名」の書式で入力する必要が 
あります。 

「接続方法」では、 PPPoE サーバに接続するタイミングを設定します。 

常時接続 . BroadStation の起動と同時に PPPoE サーバに接続して、常時 

接続したままにします。設定画面のトップページから手動 
で設定しても、自動的に再接続します。 

オンデマンド接続...インターネットへ接続するときのみ、 PPPoE サーバに接続 
します。 

手動接続 . 設定画面のトップページにある[接続]ボタンがクリック 

されたときに PPPoE サーバへの接続を開始します。 

幾[常時接続]を選択して、 WEB サーバ等の構築をおこなっているときは、外部からの不正 
なアクセスを受ける危険がありますので、ご注意ください。 


11 「設定は完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。 


12 設定画面の左側にある「基本」をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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L dE53 以下の値を入力します。 

WAN 側 IP アドレス： 

「 PPPoE クライアント機能を使用する」を選択します。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。 

デフオルトゲートウヱイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力し 
ます 

naa 指示がないときは空欄にします。 

DHCP サーバ 機能： 

「使用する」（初期値）を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台（初期値）と入力します。 

——<200 [設定]をクリックします。 

14 「設定は完了しました」と表示されたら、 WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 

「パソコンでインターネットを利用します」 ( P 55) へ進んで、インターネットへ接続し 
てください。 

naa BroadStation の設定内容を保存したいときは、 IP 設定ューティリティで保存することが 
できます。設定の保存■復元の手順は、「ファームウエアのバージョンアップで困ったと 
き」 ( P 84) を参照してください。 
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參 CATV 回線や PPPoE を必要としない xDSL 回線の場合 


6 



クリック 


[簡易設定]をクリックします。 


(£ JJ イン5—ネットゾーンに傕報を送信しようとじ a 法す。送信 
?rr する情報は I まかの人から読み取られる可能性があります。 
tLJ 続行しますか？ 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


r 今後、このゾ-ンに対して彗告を表示しない <p 

(T ： ' はぃ⑵ 〇 UUA ( N ) | 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 


8 


認証情報を入力してください。 


— 〈1 m 

-キゃン セル」 


:ザー名 (U): (root 

N 

[^スヮィ吵 | 

ノ 


r このパスワードを保存する@ 


ネットワークパスワードの入力画 
面が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー 名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[〇 K ] をクリックします。 
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dES3 以下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄：「192.168.0.1」（初期値）を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24(255.255.255.0)」（初期値）を選択します。 

デフオルトゲートウヱイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウエイの IP アドレスを入力し 
ます 

naa 指示がないときは空欄にします。 


DNS アドレス： 


プロバイ 

r«a d 


ダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 


DHCP サーバ 機能： 

「使用する」（初期値）を選択します。 

割当アドレス： 

fl 92.168 .0.2 J から「16」台(初期値)と入力します。 


[設定]をクリックします。 


10 「設定を完了しました」と表示されます。 
WEB ブラウザを閉じます。 


これで、 BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 

「パソコンでインターネットを利用します」 ( P 55) へ進んで、インターネットへ接続し 
てください。 

I 抵篇 BroadStation の設定内容を保存したいときは、 IP 設定ューティリティで保存することが 
できます。設定の保存■復元の手順は、「ファームウエアのバージョンアップで困ったと 
き」 ( P 84) を参照してください。 
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ンでインターネットをします 


[ 3.2 

インターネットに接続する方法について説明します, 


BroadStation 


BroadStation に接続したパソコンからインター 
ネットに接続する 

、の接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 
WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
“ airstation . com ” を表示させてみましょう。 

ここでは、 Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。 


1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 

[Internet Explorer] — [Internet Explorer] を選択します。 


2 




[アドレス]欄に 

「 http://www_airstation.com /」 と入力 
します。 

<Enter> キーを押します。 


同様の手順で他のホ' ー ムぺ' ー ジのア ドレス を入力すれば、指定したホ' ー ムぺ' ー ジが 
表示されます。 

ホ _ ムぺ _ ジが表示されない場合は、「第4章困ったときは」の「4.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 71) を参照してください。 

3 “airstation_com” が表示されます。 

naa xdsl でインターネット接続する場合、 pppoe 接続 ツール （フレッツ接続 ツール 等）は、 
使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。 
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I 3-3 


ンを 5 S ® します 


《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設 
定をおこなってください。 


パソコンに LAN ボード/カードのドライバをイ 


ンストールする 


お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
トールしてください。 


@ SD パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （ TCP / IP の設定） 


msm ネットワークの設定手順は、 Windows 2000 と WindowsNT 4.0 では異なりますので、ご注 
意ください。 


■ Windows2000 : TCP/IP の設定 

1 Windows 2000を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 

3 

4 


[スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 
「ローカルエリア 接続」アイコンをダブルクリックします。 

_「00 


BjBM 做:微翻 

全股| 


状態： 

継続時間: 
速度: 


接続 
00:06:02 
1.0 Mbps 


勒作状況一 
パゲル： 




=ブ□バディ W 無幼に规) 十 


閉じ⑽」 


[ プロパティ ] をクリックします。 
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LAN ボード/カードのドライバが表 
示されていることを確認します。 


「インターネットプロトコル (TCP/ 
IP) 」が表示されていることを確認し 
ます。 


lan ボード/力ードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス 
卜ールされていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル ( TCP / IP ) を追加してください。 



クリック 


[インスIル]をクリツ 
クします。 


2 

インスト-ルするネットワ4コンポーネントの種類をクリクりしてください 


璺クライアント 


ブロト]ルは、コンピュ-夕間の通信に使用される言語で•す。 


N 追加 (△)... ] )_ キャンセル ~ I - 


ndi 


[プロトコル]を選択します。 


[追加]をクリックします。 


次ぺ _ ジへ続く 
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】 h 制 


クリック 


「インタ_ネットプロト 
コル ( TCP / IP ) J を選択 
します。 


[〇 K ] をクリックします。 


4 

' ■ ■ & HJ _ W ぬ? I xj 

全般 | 

播続®方法： 

|"賴 Realtek RTL 8029( AS)-based PCI Ethernet Adapter 

梅成© | 

チ I ックマ-クがオンになっている]ンポ-ネントがこの格続で使用されています®: 

0 «P Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 

C 0T* インタ'-ネットブロトコル Ctcp/ip)') - 

NetBEUI プ□卜]ル 

I~~インストル0)…~~I 削除 (U) I ブ□パティ (H) I 



R 接続 B 寺にタスクパ-にアイコンを表示寸る汹 


-ClWM 「インターネットプロト 
コル ( TCP / IP ) J が追加 
されていることを確認し 
ます。 



選択 


クリック 



選択 


選択 


クリック 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 

「 IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 


「 DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する」を選択します。 


[詳細設定]をクリックします。 
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「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と 
表示され、「デフオルト ゲー トウェイ」 
欄が空白であることを確認します。 


「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と表示されないときは、手順6から再度設定し 
てください。 

「デフオルトゲートウエイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP アドレス 
を選択して、[削除]をクリックしてください。 


9 


ip 設定^ dns | Jins 




/DNS サ-バ'-アドレス(使厢傾) (N): 


J 


I 編案(ひ.. 


mm- 

不通切な名前の解決に使用するオブションを逞択してく饺 u 以下< 
TCP/IP が使用可能になっている接続すベてに適用されまず 
F ブライマリおよ U 接続専用 (D DNS サフィックスを追加する (£) 

W ブ^ f マリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加狗凶 
r 以下① DNS サフィックスを臓こ追加す s(u): 


_ lI 


この接続の DNS サフィッ_: 「 

17こ©接続のアドレスを DNS に登錄する (E) 
r この接続の DNS サフィックスを DNS 登録に使う (u) 


€確認 


「 DNS 」 タブをクリックします。 


「 DNS ザーバアドレス（使用順）」欄 
が空白であることを確認します。 


「 DNS サーバアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP ア 
ドレスを選択して、[削除]をクリックしてください。 


12118 ££i 


10全胶 I 


離. 


-r 'Ao ip アド以を使う⑤： 

ip アドレス (P: 

サブネットマス娜 
デフォルトゲート01イ(级： 


c DNS サーバーのアドレスを自_勺に取得する迫） 
-C 'M DNS サ-バ-のアドレスを使う❹ 

優先 DNS サーバー®: | 

代替 DMS サ-バー般 | 


一詳細設定眇」 


( 「 0K 


[〇 K ] をクリックします。 


次ぺ _ ジへ続く 
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クリック 


[〇 K ] をクリックします。 


12 



[閉じる]をクリックします。 


これで、 Windows 2000パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 

r«a インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （DNS、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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[アダプタ]タブをクリックします。 



更新 ( U ) I 


好確認 


0 K ] ヰセンセル | 


[ネットワークアダプタ]欄に 、 LAN 
ボード/力_ドのドライ/《が表示さ 
れていることを確認します。 


imm LAN ボード/力ードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード 
/力_ドのマニュアルを參照して、 LAN ボード/力ードのドライバをインスト_ル 
してください。 


5 


gang 


識別1サ十'/フカト]ル i > ml ハ 
ネット74 7 l ] h 3/ KN )： 


■ ?|xj 


T 1 NetBEUI フ 1] トコル 

^NWLink IPX / SPX 互換トランスホ♦一卜 


-■f~ \r,i M^tRin^ 

( 丁 IS3SD 303 £P 


_ 追加⑷ ... 」—肖_)」フ U ハ*ティ (£)... 


韻«■歡歡 Wif 溫で 


私ンセル」 


(B 


[ プロトコル ] 

す 0 


タブをクリックしま 


—(2 E ^ 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロ 
トコルを追加してください。 



[追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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「DHCP サーバーから IP アドレスを 
取得する」を選択します。 
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クリック 


入力 


[ DNS ] タブをクリックします。 


ホスト名（例： melco ) を入力します。 


ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削 
除してください。 


9 



[はい]をクリックします。 


WindowsNT4.0 が再起動されます。 

これで、 WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。 

r«a インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （DNS、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


BLR2-TX4 インターネットスタートガイド 


63 







































MEMO 


64 | BLR 2- TX 4 インター ネッ トスタートガイド 



